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Установка датчика трубы 

Датчик может быть установлен как контактный (рис. А) или как погружной (рис. B).

Установка датчика вдоль трубы гарантирует наилучшее его соединение и оптимальное время 
реакции регулятора. При погружной установке датчик должен быть установлен в гильзе до 
середины трубы (Рис. B).

Кабель датчика необходимо изолировать от высокой температуры, иначе кабель может 
расплавиться.
Влияние температуры окружающей среды на работу регулятора можно исключить посредством 
теплоизоляции точки измерения.

Установка самоклеющегося 
датчика.

Используйте изоляцию (1), затем прикрепите 
кронштейн (2). 

Важно! Вставьте привод до конца оси!

Fig. B

Fig. A

!

Использовать только в 
помещении!

Ex. 1

Поддержание постоянной температуры обратного потока воды 
для зарядки котлом бойлера.

См. ”Описание DIP-переключателей” 
на следующей странице. 

См. ”Описание DIP-переключателей” 
на следующей странице. 
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24V , 50Hz, 7,5VA

IP44, max 15Nm

POWER
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Xp

Описание передней панели

1. Механический индикатор. Индикатор может быть установлен в соответствии с положением клапана.

2. Кнопка установки ручного/автоматического управления.

3. Рычаг для ручного управления приводом, также служит для индикации положения клапана.

4. Кнопка для регулировки необходимой температуры. При регулировке температуры, заданное значение мигает на ЖК-экране.

5. Светодиодная индикация: мигает 1 раз в секунду - калибровка привода. Мигает 2 раза в секунду - низкое напряжение 
питания. Горит: нормальная работа.

6. Настройка параметра Xp (Расширенная настройка).

7. Светодиодный экран для отображения температуры.

8. Крышка DIP-переключателей. См. описание ниже.

min max

Установка температуры

Вы можете установить желаемую температуру с помощью кнопки (4). Диапазон настройки температуры зависит от настроек DIP-переключателей (см. Описание 
DIP-переключателей ниже) (заводская настройка - диапазон 0-100°C). При повороте кнопки (4) на дисплее (7) отображается заданная температура, и это значение 
мигает около 3 секунд. По истечении этого времени светодиодный дисплей показывает фактическую температуру датчика.

AUTO

90°
90°

MAN MAN

AUTO

Ручное управление

При отсутствии электричества или с целью обслуживания, 
привод может управляться в ручную. 

ВНИМАНИЕ: 

Если привод находится в положении MAN в течение 
длительного периода времени, контроллер необходимо 
сбросить. Перед установкой привода в положение AUTO 
убедитесь, что питание было выключено в течение 30 секунд,  
затем переведите привод в полностью закрытое положение.

Технические данные

Электроподключение = 24 VAC, 50 Hz (230-24 V адаптер в комплекте)
Потребляемая мощность = 7,5 VA / 6 VA (режим ожидания)
Датчик = KTY 81-210 PVC, 1,7 m, 2x0,75 мм² (2000  @ 25°C)
Вращающий момент = 15 Нм
Угол поворота = 73 с/90°
Тип контроллера = PID
Класс безопасности = II
Класс защиты = IP44
Размеры (L x B x H) = 125 x 78 x 94 мм
Температура хранения = -10 ÷ 65°C
Рабочая температура = 0 ÷ 60°C
Влажность = 0 ÷ 80 % Rh, без конденсации

1 2 3 4
OFF

ON

ON

Описание DIP переключателей (Расширенная 

настройка)

DIP1 OFF - способ открытия CCW (против 
часовой стрелки)

DIP 2,3 OFF - 0–100°C

DIP 4 ON - x10

DIP 1 2,3 4

ON По часовой стрелке (теплее) Установка температуры x10

OFF Против часовой стрелки 
(теплее)

x1

DIP 0–100°C 60–85°C 20–70°C 25–45°C

2 OFF OFF ON ON

3 OFF ON OFF ON
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